_— FICHA TECNICA
=l LINARES TRIPLE BOND 881

Triple Bond 881 ® es un puente de adherencia de ultima generacion
formulado con polimeros acrilicos y cuarzos seleccionados. Disefiado
para unir morteros, yesos y adhesivos sobre practicamente cualquier
superficie, elimina la necesidad de puntereo previo.

Genera una superficie de agarre firme y controlado, incluso en muros

TRIPLE BOND 881

PROMOTOR DE ADHERENEGIA
MULTIFUNCION

lisos, inclinados o sustratos antiguos. Mantiene elasticidad una vez
seco y resiste la alcalinidad del cemento, asegurando una adhesién

durable en el tiempo.

USsosS

® Base para enchapes de arcilla, piedras naturales, ceramicas y

porcelanatos.
® Promotor de adherencia para yesos y morteros de piso.
- ———— — ® Anclaje de pinturas base acuosa en madera (version Lisa).
® Reparacion de superficies danadas.
® Preparacion de superficies para pintar sobre revestimientos
firmes en mal estado.

TRIPLE BOND 881

PRONOTOR DE ADHERENCIA ® Aditivo para mejorar mezclas de estuco manual y aumentar
MULTIFUNGION
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suresistencia al agua.

RENDIMIENTO
® Balde 20 litros:

® Version LISA: 95 - 100 m2 aprox. (superficie lisa).
® Version TEXTURADA: 45 - 50 m? aprox.

FORMATOS

® Formatos: 18y 4 litros

MAS INFORMACION Y VENTAS

Ruta 5 Sur Kilédmetro 295, Linares.
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